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! 3лементь: управления и разъемь!

1' переключатель каналов / кнопка установок
Ручка переключатель для вь!бора канала или , в зависимооти от

мечю ' для измечеьия гараметров иг,1 соо'ве!.!вуюцих э!1аче! /,й.

Ручка так же имеет функцию кнопки: нажатием кнопки радиоотанция
переключается в следующие деоять каналов. Ёоли кнопка

удерживается более чем на 2 сек.' радиоприемник переключается
в меню настройки. Ёоли до нажатия кнопки 5Ёт бь;ла нажата
клавиша гшшс активируется меню.

2 кнопка г/с(частота канала)
переключает индикацию дисллея' пока3ь!вает частоту или

номер канал. в режиме (г) активнь]й канал (например' 80 сн)
отображается на диоплее с соответотвующей частотой (26955) в

мг ! в ре{'име _с- ьа дисплее отобрааае:тя аь'ивнь!й иод с рань!
(налример' 0 для германии) и номер активного канала(например,
17сн).

3. кнопка А5с (управление автоматическим шумоподавлением

- Ац1о.па[|с $ч!е|сь соп{го!)
включает режим автоматического шумоподавления и вь!ключает

е!о. в зав,.1сиуос-и о! условий.1Рота !ре6уе!ся перечоди!о в

режим ручного управления шумоподавлением' поэтому имеется
возможность деактивации автоматического режима.

?. кнопка т5о(топе 5чце!сь - тоновое шумоподавление)
включает и переключает метод тонового шумоподавления'

на диоплее отображаетоя стс или 0с3 (запрошенньй метод
настраивается в меню настроек 501 и 502). все режимь! т5о моцт
бь!ть активировань! только в режиме гм. Ёсли вь! активировали
метод тонового шумоподавления' то режим автоматического
шумоподавителя (А5с) отключается.

' 
клавиша Ёмс (Ёгпег9епсу - экстренное перекл}очение)

Быстрое переключеЁие на каналь! 9/19 (клавиша экстренного
переключения)' нажав кнопку Ём6 один раз' радиостанция
переключается на 9 й канал' повторное нажатие клавиши
переключает на 19 канал (при этом остается тот тип модуляции.
который использовался во время последнего разговора). третье
науатие 1пави|],,| Ёмс во]вра шае- оад,4ос|а |.ую за А.|оА1ой

6 клавиша ош(оца! ша1сь - Функция параллельного
сканирования)

включение/вь!ключение функции параллельного сканирования.
при включенной функции лараллельного сканирования
радиостанция лроверяет наличие сиг11ала сразу по двум каналам
и готова к бьстрому переключению на любой из двух выбраннь]х
каналов.

7' 7 .клави'!!а 5сАш (сканирование)
включение/вь1ключение функции ска нирован ия (настройки

сканирования и время задержки производятоя в меню 5сш и 5от).
8 клавиша А/Ё

перРключае' т,1п модуг9 !ии !Ам.гм]. гри пёое!гю-]е.,1и по
!а.]алам !ип мо4угя|ч"1у /о!орб!и 

''1с'олозоваг!9 
в 'ос] едЁий оаз

остаетоя (обратите внимание' например, 9 й канал может работать
в Ам' а все остальнь!е каналь! ра6отают в гм).

переключение между стандартами великобритании и сЁРт
(Ёвропейокий союз) производитоя в режиме ['].
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9. клавиша гцшс в сочётании с клавищей установок служит

для вь!бора пункта меню.
10. Рецлятор $о

вращающаяоя ручка ретлировки 1!.]умоподавителя.

11. Рецлятор уошогЁ
вращающаяся ручка для включения/вь1ключения радиостанции и

рецлировки громкости.
12. гнездо для микрофона (6-контактнь!й)

при подключении микрофона убедитесь, что контрольная вь!емка
на вилке расположена вверху. модем для пакетной радиосвязи
(тшс)так же может бь!ть подключен к этому разьему

клавиапра .у1икрофона
переключатель блокировки клавиатурь! (|оск ош/оЁг): когда

переключатель находится в позиции 6локировки' вся клавиатура
кроме микрофона на кнопки Ртт заблокирована, оовещение
вь!ключено.

переключатель отмг (ош/оЁг): когда
переключатель находится в положении
отмР, цифрь! от 0 до 9, буквь! от А
до о' а символь! * и # используются
для генерации отмг тонов' когда
переключатель находится в положении
вь|кл ' цифровь!е клавиши могут
б ь.ть использовань! для прямого
вь!бора каналов, буквь! и символьнь!е
клавиши используются для вь!полнения
следующих функций устройства:
клавиша г/о[А] переключение дисплея

в режим отображения частоть1 или канала
(аналогично клавишё г/с на радиостанции)-
клавиша вь{зова сА|!_ [в] включение

функции вь!зова (запрограммированнь!е отмг

нажатии на клавишу Ртт). при нажатии на клавишу вь!зова' на

диоплее отображается сА| и номер назначенной ячейки памяти
(от м01 до м16) с соответствующим отмЁ последовательностью
(программирование в меню настроек). для передачи различнь!х
тоновых отмг последовательностей пользуйтеоь клавишами ввер'
вниз.

клавиша 5Ёт [с] обеспечивает доступ к меню настроек (как

клавиша 5Ёт на радиостанции)
клавиша н/|[о] переключает вь|ходную мощнооть радиостанции в

режиме передача н(вь]сокая) /| (низкая).

клавиша Ё[]шс[#] иопользуется в оочетании о кнопкой 5Ёт для
вь|бора пункта меню.
клавиша мош! [-] функции монитора отключает функцию

шумоподавления до тех пор' пока нажата клавиша' таким образом,
эта функция иопользуется для''6ыстрого прослушивания''.
Функция мош! работает о ручнь]м режимом шумоподавления'
автоматическим (А5с), и тоновь!м шумоподавлением методов
отс55' ос$м и ооз!.
кнопка Ртт(1) кнопка Рц5п-то-та!к нажать для разговора _

используется при передаче звука

клавиши вверх/вниз (2) для вь!бора канала и лиотания пунктов
меню.
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! 9писание радиостанции

добро пожаловать в увлекательнь!й мир автомобильнь]х

радиоотанций' позвольте поздравить вао с удачнь!м вь!бором модели

А|-Бовм. в"' сделали вь!бор в пользу удо6ной вь!сококлаосной

радиостанции, которая может быть использована как для работь! в

автомобиле, так и в качестве стационарной радиостанции'
эта модель обеспечивает многочисленнь!е дополнительвь]е

функции.

! 6со6енности
наличие функций стс55' ос5 и отмР
хранениё индивидуальнь!х наотроёк для ка}цого канала(Ам/гм'

шв, стс55/ос5).
возможно назначение различнь!х кодов (сто35'ос5' ос5|) для

приема и передачи.

комплеконь]й отмЁ кодер (вапример' для контроля интернет

доступа)
16 ячеек памяти для часто используемь!х отмг кодов

подсвётка клавиатурь! микрофона для управления и ввода втмг
кодов.
жидкокриоталлический д1^сплей с подсветкой для ото6ражение

значимой информации: вомер канала, частоть! и режима работь!
(какАм/Ём, отс$5, ос5' А$с, шв, Ёмс' ош)
5-метр на дисплее (при передачи: отображаёт отнооительяую

вь|ходную мощнооть)

Функция оканирования.

Бь!строе переключение к каналам 9/19 (клавиша Ёмс)
Функция параллельного сканирования'

Автоматичеокий шумоподавитель А5с (ме}цународнь!й патент от

РпЁ5{оЁшт)
встроенная система снижёния уровня шума'

пёреключаемь!й вч аттенюатор.

Автоматический ограничитёль шума

переключаемь!й шумоподавитель.

переключаемь|й н!_с|-]{ фильтр'
настраиваемь!й ко9ег вёер.

! }(омплект поставки
Автомобильная радиос' аРция Ат-60в

монтажнь!й кронштейн

микрофон'
инструкция по эксплуатации
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! важная инфорг!,|ация

предупре'кдения о 6езопасном использовании

'лицам 
с кардиостимуляторами настоятельно рекомендуетоя

проконоультироваться с врачом' имеются ли противопоказания
по использованию радиостанции' какие мерь1 предосторожности
оледуёт соблюдать.

7 не прикаоайтесь к антенне во время передачи!

'перед иопользованием радиостанции ознакомьтесь с
основнь!ми функциями и их работой! никогда не позволяйте
себе отвлекатьоя на прием или перёдачу по радиостанции в

тяжелой дорожной ситуации|

' 
не используите радиостачц'4ю без "]равильно подклФчеьчой и
настроенной антеннь!!

' 
запрешается вскрь!тие радиостанции '4 внесение и.]меЁёний
в охеме. Ремонт оборудования должен осуществляться
квалифицированнь!м специалистом. модификация и

самостоя!ельный ремонт пре кра щают гараР !ийнь!е
о6язательотва по оборудованию.

' не подключайте радиостанцию, если вь! о6наружили какое-
ли6о повреждение корпуса или антеннь|- о6ратитесь к

квалифицированному специалисту

' 
защитите свою радиос!аРцию о! чрезмёрной влаАности' ч\арь!'
пь!ли и вибрации. избегайте рабочих температурах ниже -10 '
с и вь!ше +5о 'с'

тре6ования 3аконодательства

использование автомо6ильной радиостанции:
перед использованием радиоотанции за рубежом нужно

6ольше узнать о действующем национальном законодательотве!
необходимо 6ь;ть увереннь;м, что вь! соблюдаетё принять!е нормь!.
при необходимости следует регистрировать радиостанцию - в
противном случае' вь! можете рисковать значительнь!ми штрафами
или даже конфиокацией раАиостанции|

установка радиостанции в автомобиле:
о6ратитесь к дилеру ооответотвующего производителя

автомобилей за спецификациями к принадлежащей вам модели
автомобиля. вь! должнь! соблюдать эти тре6ования при уотановке
радиоотанции' чтобь! не повредить вашему транспортному средству!

иопользуйте радиостанцию только еоли позволяет дорожная
ситуация (см. та!о(е инструкции по технике безопасности)!

-
-
! установка радиостанции

использование в качестве стационарной радиостанции.
Ёсли вь! хотите использовать Ат-608м в качестве стационарной

радиостанции, вам нео6ходимо приобрести блок питания для
радиостанций с вь!ходнь1м напряжением 13'8 в' постояннь!м
током з А и стабилизированнь!м напряжением. при вь!6оре
соо !ветствующего блока "]итаРия прокоЁсультируйтесь у 1оодавца'

использование в автомо6иле
перед установкой Ат-60вм в автомобиль, убедитесь по

спецификации производителя' что уотановка радиоотанции в вашем
транспортном средстве возможна! установите радиостанцию так'
что6ь! она не ограничивала движения и обзор водителя / переднего
пассажира.

убед,4тесь. что радиостанция ус-ановлеча надежно и не вибрирует
во врРуя двидеьия. да*е в случае возможнои авари/' она не
должна представлять угрозь! травмь! для пассажиров транспортнь!х
средств.

Реред 16ц' ка< иопользовать иронштейн и вхру!ивать саморезь!.
убедитесь, что вь! нё повредитё электролинии в автомобиле!

вь1берите меото для микрофона так' чтобь! микрофон воегда был
в пределах досягаемости- помните, что шнур от микрофона не
должен мёшать водителю управлять транспортнь!м средством'

Ёсли места для установки радиоотанции не позволяют
пользова-ься в!!роеннь!м динами{ом в ']ижней час!и. !о м-

рекомендуем вам установить внёшние динамики. динамики
подключаются к вь!ходу на задней панели радиостанции. при
подключеЁ.1и внешнего динамика. встрое..]нь!й автома!ически
отключается.

источних питания.
ваша радиостанция питается напряжением 1з'2 в' при

подключении убедитеоь в ооблюдении полярнооти (неомотря на
интегрированную защиту от обратной полярности)!

номинальное напряжение питания составляет 1з'2 в и не должно
превь!шать 15 в.

отрицательнь!й полюо почти во всех современнь]х транспортнь!х
средствах соединен с корпуоом автомо6иля. у отарь!х автомобилёй
иРогда к корпусу подключался голожи!ельнь!й '1огюс.

грузовь1е автомобили поотавляются с напряжением 24 в вместо 12
в. в случае сомнений обращайтеоь к специалиоту|

подкл!очение к аккумулятору автомо6иля
ваша радиостанция оснащена кабелем питания (А)' которь!й

подключен чёрез предохранитель 2 
^. 

Ёсли иное не предусмотрено
в спёцификации производителя, краснь!й кабель подключается
к положительной клемме аккумулятора (постояннь|й плюс) или
терминалу 15к (радиосвязь)- чернь!й провод (отрицательнь!й
полюс) для сокращения расхода кабеля может бь]ть подключен к
корпусу

прим€чанля:
при перегорании предохранитсля: во псрвь|х о]]рсделите и устрапите
причину) после новь|й 2 А предохраг|итель| обязателъно
вь!ключай !е га1ио прс^.,с !!еч ..окин} ! ь ранс!.ор' .0( ср<д. ! во. ч !о6ь!
избея(ать разряда аккумуляторной батареи|

подключение внец,него гро|икоговорителя (опция)
на оборотной стороне' радиоприёмник оснацён гнездом (с) для

подключения внешнего громкоговорителя с 8 ом сопротивлением.
для улучшения точности воспроизводотва' громкоговоритель можно
подключить с помощью 3'5 мм моно штекёра- убедитеоь в том'
чтобь! обеспечить внешние динамики установлёнь] надежно и не
6удут вибрировать во время движения. даже в случае возможной
авар]/и. он должен прРдставпять со6ой у!розу причинечия вреда
для водителя и паооажиров.
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А- шнур питания (13'2 в)
в _ гнездо подключения антеннь! (5о-2з9)
с _ гнездо подключения внешних динамиков (8 ом, диаметр з'5 мм)

| @перации/функции
для начала опишём основнь!е функции вашей радиостанции

вьлючаемь!е с помощью клав'4а!урь! на гРредней пазели ус!ройс!ва
Функции и индив/дуальн6!ё ьас!ройки. 1о]орь!е {он!ролирую!ся

через меню (памяти и меню настроек) представлень! в табличной
форме.

основнь|е функции
включение
после подключения и установления всех соединений (в том числе

микрофона и антеннь!) включите ваш радиоприемник с помощью
клавиши уо| / оЁЁ (если дисплеи Ёе засве|ился. проверь_е
подключениё питания и предохранитель). отрегулируйте 5о для
удаления фоновь!х шумов-

[а6лица настот / конФицрация каналов
Ат-60вм оснащена шестью переключаемь!х таблицами частот:

вь!берите соответотвующую
конфигурацию в зависимос!'4 о- странь!. в которой ваша

радиоотанция должна работать.
заводская.установка:
Ё). в германии пользование этой радиостанции разрешается

свободно и можно работать на любом из 4о каналов без какой-либо
регистрации.

важное примечание: перед иопользованием радиостанции за
ру6ежом, оледует узнать о действующих национальнь!х положениях.
обязательно соблюдайте соответствующие законодательнь!е
положения' а таюке при необходимости обязанности по регистрации
и получению разрёшений!

Ё - 40 каналов гм (4 вт), 40 каналов Ам (4 вт)
о - во каналов Ём (4 вт)'

40 каналов Ам (4 вт) без лицен3ии и сборь! в германии
вс- 4о каналов гм (4 вт),

40 каналов Ам (1 вт) без лицензии и сборов в о, в' г' ш|, Р

!

@
!

- 
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индивидуальная лицензия тре6уетоя в он

Ёо- 40 каналов гм (4 вт) сЁРт овободного использования во воех
странах-сЁРт
в некоторь!х странах отдельнь!е лицензии не требуетоя

Р| _ 40 каналов Ём (4 вт)'
40 каналов Ам (4 вт) разрецается только в польше ототройка

от несущей -5 кгц
!]' 40 каналов Ём (4 вт) великобритании разрешается только в

великобритании
40 каналов Ём (4 вт) оЁРт

изменение конфигурации настот / та6лица каналов
1. при включении удерживайте нажатой клавишу г(-]шс: когда на

дисплее отобразится код отрань! нажмите клавишу г[_./шс еще
раз.

2' дпя вь!бора (онфицоации 'ользу/-есь клавишей пРреключения
каналов.

3. по завершению вь16ора вь!ключите радиостанцию и снова
включите' произведеннь!е установки активировань!.

вь!6ор канала

для вь!бора уанага приема передач/ попьзу,4-есь переклю!а!елем
каналов.

вь16ор типа моАуляции {Ам/Рм)
переключениё радиостанции в гм или в Ам модуляцию можво

управлять переключением коррёктировок 4о14о и во.4о. частотная
модуляция Ём менее чувствительна к помехам от оистемь!
зажигания и т. п.' чем модуляция Ам. вь!бор диапазона зависит от
вас и ваших собеседников.
Ёсли ваш динамик издает непонятнь!е' иокаженнь!е звуки'

попробуйте использовать другой тип модуляции. вь! можете
изменить тип модуляции' нажав клавишу А/Ё

передача
внимание: никогда не приступайте к операциям лриема или

передачи без подключенной антеннь!]
перед началом передачи, убедитесь, что канал является

свободнь!м и нет .дублирования' с другой радиостанцией! обратите
внимание' что радиостанция ну)яаетоя в опредёленном времени
для чередования разговора' поэтому, прежде чем говорить'
подождите секунду для переключения станции' для передачи'
вам необходимо нажимать на кнопку Ртт (Р05п-то-та к) на левой
стороне микрофона и говорить в микрофон, удерживая нажатой
клавишу не говорите олишком громко, что6ь! звук вашего голоса не
искажался для вашего собеседника.

шумоподавление
Радиостанция имеет функцию подавления шумов

(шумоподавитель). иопользуйте клавишу 5о для регулировки
уровня шумоподавлёния' при повороте ручки влево' уровень
оигнала уменьшается' при повороте ручки вправо' уровень оигвала
увеличивается' в постоянно меняющихся условиях приема
(например, во время мобильной работь]) возможно потребуются
часть!е корректировки.

А5с (Автоматический р€)ким шумоподавления)
Функция А5с являетоя запатентованной' разработана компанией

президент группь! 5А электроника Франция. эта функция вь!числяет
так назь!ваемь!й сигнал-шум (соотношение полезного сигнала и
сигнала помехи). в результате на динамик подаётся только полезнь!й
сигнал без шумов. в случае использования автоматического
цумоподавгения не !ребуе!ся прибега-ь к гос-оян..]ь!м -одс|рои.ам
и отвлекаться во время движения- функция А5с можёт бь!ть
использована в обоих режимах: Ам и Ём. А$с активируется
нажатием клавиши А5с' в этом случае' функция 5о откг1ючается.

индикация уровня входящего сигнала
справа на дисплеё отображаетоя гистограмма' которая показь!вает

уровевь входящего сигнала по 5-шкале. Б-шкала имеёт градацию
1' з' 5 и 9. в олучае сигнала на уровве $9 обозначенном как 59 +30'

,'луто!'ё
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полученнь!и сигнал вь!оокои интенсивности.

индикация уровня исходящего сигнала
при нажатии клавиши ''Рц5ь-то_та!к" на дисплее отображается

относительная мощность передачи вместо 5-значения входящего
уровня сигнала.

двойно€ сканирование.
Функция двойного оканирования позволяет вам общатьоя

по двум каналам одновременно: радиоотанция автоматичёски
переключается с текущего канала на произвольнь!й второй и
проверяет' есть ли сигнал на этом канале.

переключение на первь!й канал производится путём нажатия
клавиши ош| на диоплее мигает символ ош'

переключение на второй канал для мониторинга производится
путем повторного нажатия клавиши ош: символ ош переотает
мигать на дисплее. Ёсли шумоподавитель настроен правильно'
дисплей переключаетоя между обоими вь!браннь!ми каналами.
Ёсли сигнал получен на одном из двух каналов' функция двойного
сканирования останавливается.

по завершению разговора двойное сканирование а1сивируется
вновь.

Бь!стрь!й досцп к канал 9 / 19 (Ём6)
после однократного нажатия кнопки Ём6, радиостанция

переключается на 9-й канал, повторное нажатие клавиши
переключает станцию на канал 19 (при этом используется тот же тип
модуляции что был активен). при нажатии клавиши Бмс в третий
раз' радиоприемник возвращается к исходному каналу

сканировани€ каналов / 5сАш

для использования функции сканирования каналов функции А$с
и т5о должнь! быть вь!ключень!. отрецлируйте шумоподавление
5о до исчезновения фоновь!х шумов' Активируйте сканирование
каналов' нажав клавишу $сАш: сканирование остановитоя, как
только будет обнаружен входящий сигнал.
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! Функции меню

Функции / установки и3 меню ламяти

введение / 
''лодификация 

настроек в |!!еню памяти
примечание: Ёсли в течении 10 секунд отсутствует активнооть пользователя' радиостанция автоматичеоки вь!йдет из меню' все

изменения будут сохранень!!

нажмите клавишу Ёшшс: Ёшшс отобразится на дисплее.

+

Функция пункт мёню описание / варианть! значений

ограничение времени передачи м01 тот огг, от 15 до 600 сек.

подсветка дисплея м02 |Ёо ош /Ашто (освещение вь!ключаетоя после 10 оек' без активности)/ оЁг

цвет диоплея м03 соп доступнь! семь цветов освещения диоплея. при включенной функции |ооР изменение
цвета происходит ка){цую секунду

ячёйки памяти отмг м04 отмг у станции шеотнадцать ячеек памяти для тоновь1х последовательностей отмг(м01 _

м 16)

сканирование каналов м05 3ош

5о: функция сканирования зависит от шумоподавления' когда отключается функция
шумоподавителя и истекает время задержки (м06 5ст) радиоприемник начинает
оканирование снова.

т!: сканирование прерь]ваётся при включении функции шумоподавления и снова
активируетоя. когда истекает воемя задеожки (м06 5ст)'

время паузь! при оканировании м06 5ст Ретлировка времени задержки для сканирования функции 5о и п (от 5 до 60 сек.)

сигнал вь!зова м07 вЁР ош / огЁ сигнал вь1зова вкл / вь!кл.

переноо параметров на другой
канал

мо8 Ро

ош / огЁ: когда функция активирована' измёнёниё параметров каналов применяютоя к

окорректированнь!м каналам и для всех других каналов та!о(е.

когда Ро отключен' оохраненнь!е настройки применяются только к редактируемому
каналу

длина тона отмЁ мо9 о5ш задает продолжительность тона отмг (от з0 до 500 моек.). для ка'!цой системь! отмп
100 мс должно быть достаточно для оценки.

4!'уто''ё
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нажмите кнопку 5Ёт (сьаппе! 8ш!1сп): на дисплее отображается м01. Активируется меню памяти.

вь!берите интереоующий пункт меню' используя переключатель каналов (см. таблица меню: м01 - м09).
после вь!бора требуемого пункта меню' нажмите кнопку 3Ёт еще раз: соответствующий параметр замигает.

при повороте пёреключателя каналов, настройки моцт быть изменень!. (для мо4 отмп отмг код может быть введен
лосле вь!бора памяти (м01 на м'16) и после нажатия клавиши 5Ёт еще раз.)

подтвердите наотройку нацатием клавиши 5Ёт вь!браннь!й параметр замигает снова.

+
сохранить оделаннь!е наотройки и вь!йти из меню памяти можно нажатием клавиши Ртт'

Функции / параметрь! меню настроек

Функция пункт мен!о описание / варианть! значений

получить кодь! (стс55 / ос5) з01 пхс

шопе
стс: 5о стс55 частот от 67'0 до 254,1 гц
ос5ш: 107 кодов от 017ш до 754ш
ос5!: 1о7 обратнь!х кодов от о17!до 754]

передать кодь] (стс55 / ос5) 5о2 тхо шопе

!19, рс$ш' ос5] как полученнь!е кодь!
АЁ экспандер 30з ЁхР оп / огг' включение/вь!ключение экспандера 2:1 во время приема
компрессор 504 сом ош / огг' включение/вь!ключение компрессора 1:2 во время пе0едачи.

шумоподавитель / Аш| 505 шв ош / огг, подавитель шума и автоматичеокий ограничитель шума которь!й
можно включать / отключать во время приема.

пЁ аггенюатор з06 Атт ош / огг, включение/вь!ключение аттенюатора 20 дБ во время приема.

н|с!1 $07 н!с ош / огп ослабляет вь]сокие частоть!1 тем самь!м уменьшая вь!оокочастотнь!е
шумь1

Блокировка передачи' если канал занят 5о8 взу

огг: передача воегда возможна.
5о: в то время когда шумоподавитель включен' передача не возможна.
с / о: во время работь! стс55 или ос$, передачавозможно' пока код
шумоподавителя открь!т.

сигнал окончания сообщения 509 вв огЁ / 1 до 8 (вь1брать одну из восьми различнь!х мелодий).

- 
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- передача отмг в начале передачи 510 вот

огг/м01 до м16 (вь16ор мёжду одним из 16 отмЁ
сигналов: соответствующий тон отмг пооледовательности передается в началё
кахдой вещания).

передача отмг в конце передачи 511 Ёот
оЁг/мо1 до м16 (вь!бор ме}цу одним из 16 отмг
сигналов| ооответствующий тон отмг поспедовательности передается в конце
кФщой пеоедачи).

отмг вь!зов 512 сА|
огЁ/м01 до м16 (вь!бор меяцу одним из 16 отмг
оигналов: соответствующий тон отмг послёдовательности передается в начале
следующей пеоедачи пои нажатии на клавишу вь!зова на микрофоне.

мощность передатчика Ам 51з РАм н!оп / |ош (мощ.]осгь пеоедачи в оежиме Ам '1 вт ипи 4 вг)
мо!цнооть пеоедатчика гм 514 Ргм н!оп / |ош (мошнооть пеоедачи в оежиме гм 1 вт или 4 вт)

8ведение / гиодификация настроек в меню установок
примечание: Ёсли в течении 10 секунд отсутствует активность пользователя' радиостанция автоматически вь!йдет из меню, вое изменения

будут сохранень!!

нажмите и удерживайте клавишу 5Ёт (сьаппе! 5ш!1сп) в течение 2 сек': на дисплее замигает 501 меню установок
активировано.

+
вь!бе0итё интересующий пункт меню' используя переключатель каналов (см- таблица меню:501 - 514).

после вь!6ора требуемого пункта меню' нажмите кнопку Бвт еще раз: соответствующий параметр замигает'

при повороте пёреключателя каналов' настройки моцт бь!ть изменень!. (для $01 и $02' моуг бь1ть вь!брань!

дополнительнь!е частоть! или кодь!:чтобь! сделать это' нажмите 5Ёт еще раз.)
подтвердите настройку нажатием клавиши 5Ёт вь!браннь!й параметр замигает снова.

+
сохранить сделаннь]е настройки и вь!йти из меню памяти можно нахатием клавиши Ртт
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! |-!ояснения / дополнительная информация.

Блокировка пеРедачи, если канал занят (меню установок: 508 в5у}
Блокировка передачи' если канал занят: для уменьшения помех

во время радиосвязи'
блокируется передача' когда активирована эта функция. при

нажатии клавиши Рц5ь-то-та!к передача невозможна'
отмР (меню памяти: м04 отмг)
в автомобильной радиосвязи отмЁ иопользуется для управления

интернет-шлюзами (в завиоимости от особенноотей иопользуемого
программного обеспечения шлюза' отмЁ можёт использоваться
для пёреключения' например' в различнь|е виртуальнь!е
пространства) или для грименения селективнои гроцедурь! вь|зова.
начиная с модели Ат-608м еоть только функция отмг онкодер'
но нет приемн'4ка отмг. испопьзоваьия э!ои рациос|анц'4и для
селективно|о вь:зова не возможно!

отмг переАает цифрь! от 0 до 9, буквь! от А до о, а та!о(е символь!
* и # в качестве сигнала (тональнь!м набором номера по принципу
телефонной связи)'

16 тональнь!х последовательностёй отмЁ могут бь!ть сохранень! в
Ат-608м' общие командь! управления устанавливаются на заводе.
тём не менее' кодь! моцт 6ыть модифицировань! в соответствии
с требованиями (в меню памяти пункт м04 отмг: ячёйки от мо1
до м16)' каждая ячейка памяти мохет бь!ть иопользована для
хранения последовательности отмЁ до 16 цифр.
о6ратит€ внимание: записанный код может бь|ть изменен. но ес!и
новъ'й код короче, чем предъ'дущий_ то предь!дущий код должен бьтть
предварителъно уд&цен|

в мёню настроёк' одна из 16 последовательностей отмг может
бь!ть отнесена к параметрам 510 вот и 511 вот (вот = начало
передачи (ве9!п о' тгап5п!55]оп); Ёот = конец передачи (Ёп0 о{
тгал5п!55!оп)). когда последовательность отмЁ присваивается
51о вот' то эта последовательность сигналов передается в начале
каждой передачи, последовательность отмЁ хранящаяся в 511 Ёот

соответственно передается в конце передачи. параметрь! сА|' вот
и вот моуг 6ыть назначень] для ка'(дого канала отдельно.

сохранение тоновой последовательносги отмя
в меню памяти' в пункте м04 отмг нажмите клавишу 5Ёт на

лицевой панели радиостанции или на панели микрофона'
используя переключатель каналов (клавиша вверх / вниз)

вь!берите ячейку для ввода. нажмитё клавишу 5Ёт еще раз: теперь
можно ввеоти трёбуёмь!й код.

сохраните введеннь!й код нажатием клавиши Рт1
удаление тоновой последовательности отмг
в меню памяти' в пункте м04 отмг нажмите клавишу $Ёт на

лицевой панели радиостанции или на панели микрофона.
используя переключатель каналов (клавиша вверх / вниз)

вь!берите ячёйку для удаления.
нес(опько раз {адми!е кнопку А/Ё на рад,4остан_1и!4' пока не

дойдете до последней цифрь! кода'
несколько раз нажмите переключить канал' пока не заполните

ячейку знаками тире.
используйте клавишу гшшс для перемещения на одну позицию

вправо и повторяйте процёдуру пока не вернетесь к первой цифре.
подтвердите удаление содержимого памяти, нажав кнопку Ртт
теперь в памяти можно сохранять новое значение.
передача тоновой последоват€льность отмг из памяти
уотановить переключатель отмг / оЁг на микрофоне

в положение оЁЁ и нажать клавишу в/сА||: на диоплее
вь!свечивается сА[ и мигает одна из 16 ячеек памяти отмЁ.
используйте переключатель каналов вверх / вниз для вь!бора
ооответствующей ячейки памяти. нажмите клавишу Ртт' вь!бранная
пооледовательность кратко фиксируется на дисплее пока идет
передача' таким способом хранимь!е тоновь!е последовательнооти
отмЁ моуг бь!стро передаватьоя как управляющиё командь!.
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Ручная передача тонов отмг
установить переключатель отмг / огг на микрофон в

положение отмг: перёдача отмЁ тонов вь!полняется нажатием
соответствующих клавиш' пооледовательнооть также может бь!ть
введена во время приема и посла{а при начале последуюцей
передачи.

компандер (сжатие или рас1дирение) (меню настроек:50з €хв 504
сом)

компандер это придуманное олово, оостоящее из ком_(прессор) и
(экс)-пандер.

во время радиосвязи, нежелательнь!е фоновь!е шумь! передаются
вмеоте с голосом. для снижения этого шума до минимума
используется система компандер: !олосовой сигнап в передатчиье
сжимается. то есть тихий !олос усиливае!ся. громкий голос зат}л(ает
таким образом' оригинальнь!й дичамический диапазон' т'е. разница
ме)кду громкими и тихими тонам передаваемого голоса' снижается.
для Ат-608м' компрессионная функция с фиксированнь!м
коэффициентом сжа1ия 2|1' в сжатом сигнале пёредает чуть
громче' без искажений. в этом олучае, так назь1ваемь!е отношение
сигнал-шум увеличивается. в приемнике !олосово'4 си!нал снова
расширяется с отношением 1:2 до своего первоначального
динамического диапазона' хотя !олосовой си!нал снова в исходном

динамичеоком диапазоне' во время приема отношение сигнал-шум
было увеличено.

как правило, система компандер следует использовать только,
если все радиоприемники в речи цепи оснащень! этой функцией.
иногда бь!вает целесообразно использовать только компреосор,
например' в случае очень слабь!х контактов в радио Ам, когда
голосовой сигнал вряд ли может 6ь!ть понятен.

по отой причине, компреооор и экопандер в радиостанции Ат-60вм
могу' бь!ть включень! по отдельности.
причечание: ь.ли вь! }о!иге пеРе !ава!ь да|{!{ь!е . вашей р.диос!ан!ии
(напр|1мер' пакетпой радиосвязи), система компандер должна бь|ть

сигнал окончания соо6щения ('9!еню установок: 5о9 кв)
звуковой сигнал в концё передачи сообщения: сигнал по радио о

!ом' что партаер свое сообце'.]ие закончиг и ка{ал свободен для
ответа.

о.раничение времени передачи (меню памяти: м01тот)
с одной оторонь!' постоянная передача на одном канале может

привести к повреждению радиостанции' с другой сторонь!'
сообщения должнь] бь!ть как можно короче' чтобь! дать другим
партнерам радио возможность принять участиё в Аисцссии- таймер
прерь!вает передачу: Ёсли длительность передачи превь!шает
указанное время' то он автоматически прерь!вается.

тон шумоподавителя стс55 методь! и ос5 (настройки меню:5о1
пхс,5о2 тхс)

в радиостанции Ат_608м имеется три метода шумоподавления.
самь!й известнь!й метод стс55 (система продолжительного
тонового кодированного шумоподавл е н ия ), две другие - это
ос5 методь! (цифровь!е кодированнь!е шумоподавители): ос5!.]
(нормальнь!й) и ос$! (обратнь!й). все три метода имеют общее
свойство: они заменяют ручной шумоподавитель и функцию
системь] оелективного вь!зова' Функция шумоподавления чаото
зависят от напряженности поля или управляются через ооотношение
сигнал-шум. это означает' что они всегда зависят от изменяюцихся
условий приема: ка){цая передача по выбранному каналу включает
шумоподавитель' это оообенно неудобно' если радиостанция
используется в форме интернет-шлюза: каждая помеха включает
шумоподавитель и помехи, пёредаются на все остальнь1е шлюзь|
сети. в данном случае для решения проблем оледует использовать
поотояннь!й мониторинг через оисоп (оистемнь!й оператор) и / или
отключить соответствующие шлюзь!.

макоимальнь!й эффект от иопользования функций стс55 и ос5
дос !и!ае!ся если все радиос !ачшии принадлежащие к определенной
охеме речи поддерживают и работают с использованием
час'от стс55 ипи кодов ос5. шумоподавление принимающей
радиостанции включается' когда получен сигнал соответотвующих

-'.1''уто,'ё
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стс55 частот / ос$ кодов- Ручное управление шумоподавлением
и А$с вь!ключень!. стс55 и ос$ работают также в условиях' когда

сигнал уже очень олаб и имеет значительнь!е фоновь!е шумь!. Ат-
608м поддерживает 50 различнь!х тонов отс58' в режиме ос5ш
доступнь! 107 кодов, в рехиме ос5! доотупнь! другие 107 кодов'
в меню установок' метод (стсв5' ос5ш' ос$!) и чаотота или код

вводятся для приема в пункте меню 501 пхо' для передачи в

пункте меню 5о2 тхс. клавишей т5о на радиоотанции включается /

вь!ьлюсаегся в-браннь!й ме|од. методь!. ча-!о'ь! ,'1 [одь! мог!г бь!ть

уотановлень] для каждого канала в отдельности.

интернет-шлюз работает с функциями 61655 или оо3 более
надежно и обеспечивает лучшую связь благодаря хорошей
чувствительности. таким образом' помехи не передаетоя на другие
шлюзь1черёз интернет.

время задер)кки сханирования (меню памяти: м06 5ст)

Ёсли сигнал присутствует на канале' сканирование кратко
оотанавливается. Ёоли вь! хотите усль!шать передачу на этом

канале или принять учаотие в радиосвязи, вам нужно остановить
оканирование вручную или уотановить опреАеленное время
задержки перед продолжением оканирования

утилизация
электрические и электроннь|е устройства не могут бь!ть

вь!брошень] в бь!товь!е отходь!. доставьте вь1шедшее из строя
или отработавшее устройотво в соответствующий с6орнь!й пункт

электронного лома. за дополнительной информацией обращайтесь
к муниципальной компании по утилизации отходов или ваши
местнь!е органь! власти.

технические характеристики
о6щие
каналь!:
Режимь! работь!:

диапазон чаотот:

чувствитёльностьшумоподавителя:'119дБм минимально

Антенна импеданс:
напряжение питания:
Размерь1 (ш/в/г):
вес: прибл.

передатчик
стабильность чаототь!:

вь]ходная мощность:
чаототнь!й диапазон:
чувствительнооть микрофона:

потребляемь!й ток:

коэффициент нелинейнь!х искажений: 1'5%

приемник
чувствительность (20 дБ 5!шАо):
Аг вь!ходная мощнооть|

_27 дБм максимально
потребляемь!й ток :

50 ом
1з,2 в поотоянного тока

1з9 х з7 х 184 мм
0,в5 кг

+/-2оогц
4вт
з5о - 250о гц
1о мв
1,5 А макс.

-110 дБм (Ам); -116 дБм (Ём)

38т

номинально 500 мА

!

@
!

40
Ам/гм
от 26'975 мгц до 27'405 мгц

- 
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.ь!' аоь2'1 г.а;с!
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